附件2：素材类型及技术要求
一、 视频素材

1．视频时长

    需剪辑制作的视频共约25-30段，剪辑后时长约100-120分钟。如果确因实际需求有所超出的话，若不超过150分钟，不另计费。
2．文件格式

	媒体类型
	扩展名
	说　明

	视频素材
	*.mpg或*.mp4
	MPEG视频文件


3．技术要求
	技术要求
	属性

	品品质要求
	剪辑制作后的原始视频文件不低于720p。

另压缩一份，视频文件码率不低于1Mbps，分辨率为720(576。
	M

	字幕
要求
	字幕清晰美观，能正确有效地传达信息。字幕尽可能少，在节目中的停留时间以能看清楚为准。
字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与节目中的其他要素（画面、解说词、音乐）配合得恰到好处，不能破坏原有画面。
	M

	画面要求
	视频类素材每帧图像颜色数不低于256色或灰度级不低于128级。
	M

	
	视频图像清晰，播放时没有明显的噪点，播放流畅。
	M


4．提交要求
	媒体类型
	提交要求
	说明

	视频素材
	提供剪辑制作后的原始视频文件和压缩视频文件MPEG
	M


二、 动画素材
   所需制作的三维动画为灌装自动线工作过程的部分工作原理的动画，共6个，时长约100-120s，我方提供相应的设计与图片素材。
1．文件格式

	媒体类型
	扩展名
	说  明

	Flash动画素材
	*.swf
	Macromedia的Flash动画文件


2．技术要求
	技术要求
	属性

	品质

要求
	动画的开始要有醒目的标题，标题要能够体现课件所表现的内容。
	M

	
	文字要醒目，避免使用与背景色相近的颜色。
	M

	
	动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰，界面友好，交互设计合理，操作简单。
	M

	
	动画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强。
	M

	
	如果有解说，配音应标准，无噪音，声音悦耳，音量适当，快慢适度，并提供控制解说的开关。
	M

	
	静止画面时间不超过5秒钟。动画演播过程要流畅。
	O

	
	一般情况下，应设置暂停与播放控制按钮，当动画时间较长时应设置进度拖动条。
	M

	存储

格式
	存储格式为swf格式。
	M


3提交要求
	媒体类型
	提交要求
	说明

	动画素材
	要求提交动画源文件、执行文件，即fla、swf两种文件格式。
	M


三、图片素材
    需处理的图片为工业机器人、自动机自动线等类型的图片，共约200张。

1．文件格式
	媒体类型
	扩展名
	说　 明

	图形图像
	*.jpg
	JPEG压缩的位图文件


2．技术要求
	技术要求
	属性

	色彩
	彩色图像的颜色数不低于8位色，灰度图像的灰度级不低于128级。
	M

	分辨率
	处理后图像的扫描分辨率不低于150dpi。创建网络用图像分辨率不低于72dpi。
	M

	清晰度
	使用Photoshop或其他图像处理软件进行裁剪，校色等处理。以清晰为原则，保证视觉效果。
	M


3．提交要求
	媒体类型
	提交要求
	说明

	图像
	提交处理后的图像文件。
	M


