
附件2         
辽宁省交通高等学校

优秀人才成长支持计划

申  请  书

申   请   人：           王万德                    

专业技术职务：            教授                     

所 在 部 门：           建筑工程系                 

所 在 专 业：       地下工程与隧道工程技术           

申 报 层 次： 杰出专业（学科）带头人成长支持计划                           

申 请 日 期：      2014年11月17日                         

人力资源处制

填 写 说 明
一、填写前要仔细阅读学校《优秀人才成长支持计划》。

二、填写要严肃认真、实事求是、内容详实、文字精炼。
三、“专业技术职务”指取得的专业技术职务，

四、“申报层次”指： “杰出专业（学科）带头人成长支持计划　”或“杰出青年教师成长支持计划”。

五、如有特殊说明，本表各栏不够填写时，可自行加页。

六、申请书页面用A4纸双面打印，左侧装订。
一、基本情况

	申请人
	姓    名
	王万德
	性别
	男
	民族
	汉族
	出生年月
	1966年3月

	
	专业技术职务
	教授
	行政职务
	专业主任
	最终学位及授予国家或地区及学校
	工学学士

阜新矿业学院

	
	研究方向
	隧道工程
	电子邮箱
	964491423@qq.com

	
	所在部门及专业
	建筑工程系，地下工程与隧道工程技术专业
	联系电话
	13940496742

	个人简历︵自大学填起︶
	起止年月
	地点
	学习、工作单位
	任职

	
	1985年9月至1989年7月

1889年8月至1991年7月

1991年7月至

1998年12月

1998年12月至

2003年7月

2003年9月至今


	辽宁省阜新市

辽阳市

沈阳市

沈阳市

沈阳市
	阜新矿业学院建设系矿井建设专业

沈阳矿务局辽宁西马煤矿隧道掘进队

辽宁交通工程学校路桥科道路试验室、基础科力学教研室

辽宁省交通高等专科学校道桥系力学教研室、建工教研室

辽宁省交通高等专科学校建工系建工教研室、地隧教研室
	全日制学生

技术员，技术队长

助理工程师、讲师

力学教研室主任

讲师

副教授、教授

地隧专业主任

	主要学术任职
	无




二、主要教学和科研工作经历

	1、主要教学工作经历

    讲授《隧道工程施工》、《工程CAD》、《隧道工程》、《地基基础工程》、《建筑工程质量与安全管理》、《工程力学》、《结构力学》等理论课程。

指导测量实训、识图实训、隧道施工组织设计、施工实训、岗位实训。

科研工作经历

    主持辽宁省教育科学“十一五”规划课题 《地下工程与隧道技术专业实践能力培养模拟系统开发》，研究成果应用于专业教学和施工企业职工培训，取得了较好的教学效果，在研究和应用过程中，进一步加深了校企密切合作关系。

    主持校级课题《内衬．拱架+锚杆组合补强在隧道加固中应用理论研究》，以第三完成人身份参与完成了辽宁省交通厅80万元的《低成本石方开挖边坡准预裂（光面）爆破技术研究》科研项目，在研究过程中，与工程实际紧密结合，解决了工程实际中遇到的技术难题，提高了研究人员的技术水平，提高了工程质量。

先后在煤炭技术、辽宁建材、辽宁省交通高等专科学校学报、辽宁高职学报、信息与网络、城市建设等省级、国家级学术刊物上发表多篇论文，其中三篇论文被评为辽宁省公路学会优秀论文奖。

作为第一完成人获得辽宁省自然科学学术成果奖三等奖一项，作为第二完成人获得辽宁省自然科学学术成果奖二等奖一项。




三、目前正在承担的主要科研任务（不超过10项）

	项目编号
	项 目 名 称
	经费(万元)
	起止年月
	负责或参加
	项目来源

	JG13EB054
	基于校内外导师联动的校外实训管理体系研究
	0.4
	2013年11月至2015月11月
	负责
	辽宁省教育厅

	201403
	公路隧道防排水与冻害防治关键技术研究
	270
	2014年4月至2015月12月
	参加
	辽宁省交通厅

	lnccrc201403
	高精度地质超前预报方法技术研究
	6
	2014年3月至2016年3月
	参加
	学校

	lnccrc201407
	城市地铁浅埋暗挖施工地层沉降及控制措施研究
	3
	2014年3月至2016年3月
	参加
	学校

	2014YL01
	交通高职院校基于城市轨道交通行业的服务能力提升研究
	0.4
	2014年5月至2015年5月
	参加
	交通运输职业教育


四、近五年主要创新成果、创新点及其科学意义、经济社会效益。

	以第三完成人完成辽宁省交通厅科研项目“低成本石方边坡开挖准预裂（光面）爆破技术研究”（项目经费80万元），通过室内实验、现场试验研究，课题组提出了介于传统爆破和光面爆破方法之间的准预裂爆破技术，将“大孔径、小抵抗”技术融入预裂爆破，合理确定缓冲孔、预裂孔的线装药密度、预裂孔间距及预裂孔的不耦合系数，编制了《低成本石方开挖边坡准预裂（光面）爆破技术设计指南》、《低成本石方开挖边坡准预裂（光面）爆破技术施工指南》，并在沈阳至吉林高速公路和丹东至通化高速公路项目中试验应用，达到预期效果。课题组研究的准预裂爆破技术，与光面爆破施工相比较简化了施工工艺，降低了预裂孔数量及炸药用量，减少了爆破对边坡围岩的破坏及边坡修整的工程量，节约了石方边坡爆破施工成本。研究的成果具有前瞻性与可操作性，对辽宁省高速公路路堑石方开的爆破施工具有指导意义。

2、作为专业主任，参加完成中央财政支持的专业服务产业发展能力提升专项，通过建设提升了专业教学水平、实力和服务能力；构建了“顶岗实训，随岗就业”的实训带动就业模式“及“过程渗透式”职业素质培养体系；形成了“就业率高、就业质量高” 的良好品牌效应；通过专业特色鲜明，职业指向性强，满足了企业对专业人才的需要，以及专业教师发挥专业技术优势，积极参与企业的技术服务，从而实现了对产业发展和区域经济建设的贡献；对校内其他专业和其他学校同类专业的起了辐射和示范作用。



五、近五年主要论文、著作、教材（共不超过10篇）

	（一）学术论文

	论文题目
	发表刊物
	刊物级别（检索、中文核心、普通）
	本人排名

(独立/第一)
	发表时间

	海底隧道钢筋混凝土衬砌耐久性分析
	煤炭技术
	中文核心
	独立
	2011-12-10

	公路隧道衬砌结构火灾损伤检测与评价
	煤炭技术
	中文核心
	独立
	2012-06-10

	边坡石方开挖准预裂爆破技术研究
	煤炭技术
	中文核心
	第一
	2013-08-10

	乔家双连拱隧道关键施工技术研究
	辽宁科技学院

学报
	普通
	第一
	2012-06-15

	（二）著作、教材

	名称
	出版社
	著作/教材类别（学术专著、获奖、国家规划、普通）
	本人角色（独著/主编/副主编）
	出版时间

	隧道工程施工
	北京邮电大学出版社
	教材（普通）
	主编
	2014年6月

	隧道工程
	西安交通大学出版社
	教材（普通）
	主编
	2014年6月

	建筑工程质量与安全管理
	哈尔滨工业大学出版社
	教材（普通）
	主编
	2012年2月

	土木工程CAD
	西安交通大学出版社
	教材（普通）
	主编
	2012年12月

	建筑施工技术
	西安交通大学出版社
	教材（普通）
	主编
	2012年2月

	土木工程制图
	东北大学

出版社
	教材（普通）
	主编
	2011年9月


六、近五年授权发明专利及转让情况（附授权专利证书复印件）
	专利名称
	授权专利号
	年份
	授权国家或地区
	本人名次
	经济效益（万元）元）

	专利名称
	授权专利号
	年份
	授权国家或地区
	本人名次
	经济效益（万元）元）

	
	
	
	
	
	


七、近五年获奖目录（限填学术性奖励）

	获奖项目名称
	 奖励类别（等级）
	授予单位
	获奖时间
	本人排名

	Low Cost Quasi Presplit Blasting Technology in Side Slope Rock Excavation

	辽宁省自然科学学术成果三等
	辽宁省自然科学学术成果奖评审委员会
	2013年

8月2日
	第一

	准预裂（光面）爆破技术研究
	辽宁省自然科学学术成果二等
	辽宁省自然科学学术成果奖评审委员会
	2012年

6月30日
	第二

	公路隧道衬砌结构火灾损伤检测与评价
	辽宁省公路学会优秀论文奖二等奖
	辽宁省公路学会
	2013年

12月18日
	第一

	海底隧道钢筋混凝土衬砌耐久性分析
	辽宁省公路学会优秀论文奖二等奖
	辽宁省公路学会
	2012年

5月18日
	第一


八、获资助后拟开展的研究工作及预期成果

	预期目标及年度计划等

软弱围岩隧道开挖面稳定性控制及预加固技术研究
1、研究的背景及意义

    到2020年全国铁路运营里程将达10万公里。计划项目中，初步统计大约要修建3000km的铁路隧道。由《国家高速公路网规划》得知，我国将用30年左右的时间完成约8.5万公里的高速公路网建设，届时将伴随着大量隧道工程的修建。越来越多交通干线修建于我国经济高度发达地区，生态环境要求高，隧道穿越的地层条件极为复杂，极易遇到浅埋软弱地层及松散碎围岩等不良地质段。因此，出现众多的软弱、不良地质条件的隧道工程，而软弱围岩隧道的修建一直是隧道设计和施工的技术难点。

隧道位于软弱破碎带时，隧道围岩多风化破碎，具有稳定性差、受力复杂等特点，常形成软弱围岩大变形等地质灾害，隧道修建难度大，风险大，施工中极易塌方和变形，且围岩受力复杂偏压普遍存在，围岩和支护结构应力分布及变形情况复杂，设计与施工中均存在着诸多困难，稍有不慎，就会造成塌方等安全事故发生，直接导致耗费大量人力、物力，拖延工期，给工程建设造成极大的困难。

    软弱围岩则是隧道施工中的典型不良地质条件，国内外对软弱围岩隧道的施工技术进行过大量的研究，也成功地修建了众多的软弱破碎围岩公路和铁路隧道，软弱围岩隧道的修建技术主要超着如下几个方向发展：机械化、快速施工，开挖面及时闭合、新材料、重视超前支护（预加固）技术的应用及超强地质预报技术等方向发展。我国隧道修建过程中对超前支护重视不足，往往是出现了较大变形后方才加强支护措施，这些措施多是开挖面后方的、补救性的支护措施。可见，软弱围岩超强预支护技术对策是当前软弱围岩隧道施工技术研究的主流方向，加强开挖面前方围岩预加固技术的研究和开发是非常紧迫及必要的。

    目前国内外，在预加固技术及开挖面稳定性两方面尚缺乏系统的理论研究和工程实践成果。它们仅仅停留在施工应用层面上，很显然以经验为主的施工技术在重大工程建设中亟需进行深化研究，建立起系统的理论认识，使软弱围岩隧道预加固技术及开挖面稳定性相关技术建立在科学化的基础之上。由此不难看出，在软弱围岩地层、复杂地质条件下对隧道预加固工法及开挖面稳定性开展的研究，是一项非常紧迫、重要研究的课题。

通过软弱围岩隧道开挖面稳定性控制及预加固技术研究，一方面，解决软弱围岩隧道开挖面稳定性问题，并实现全断面快速施工等方面关键技术，另一方面，可对软弱围岩隧道在不同预加固技术下开挖面稳定性控制手段的适应性进行对比分析，并总结出相应关键控制技术。  

本着安全、适用、快速、经济的原则，对软弱围岩隧道开挖面稳定性控制技术及预加固技术进行全面的、系统的研究，对于保障软弱围岩隧道建设顺利进行，推动我国隧道修建技术具有重要意义。

2、研究内容及方法

   主要围绕软弱围岩隧道预加固工法及开挖面稳定性方面，进行以下相关内容研究：

  （1）采用极限平衡理论，建立合理的软弱围岩隧道开挖面稳定性分析模型，对软弱围岩隧道超前预加固措施下及含有开挖未支护段隧道开挖面稳定性展开相关研究，通过综合对比，研究软弱围岩隧道开挖面稳定性。

  （2）研究土体参数（内摩擦角、粘聚力、土体容重）、隧道埋深、开挖面加固强度及未支护段长度等相关因素对隧道开挖面稳定性的影响。

  （3）以围岩与支护结构相互作用为基础，对隧道开挖面前方围岩使用弹性力学理论，建立管棚力学分析模型，并利用数值分析方法求解计算，推导出管棚沉降、基底反力及管棚内力（弯矩、剪力、转角）计算公式。系统分析隧道开挖过程中的管棚的变形、受力特征及传递荷载特性，为管棚设计和施工参数的选择提供理论依据。

   （4）对不同施工方法下软弱围岩隧道围岩应力、变形和塑性区综合分析，选出合适的隧道开挖方法。

3研究技术路线

结合软弱围岩典型隧道工程建设，采用理论分析、数值模拟、现场试验研究相结合方法进行研究，各种研究手段之间互为补充，形成一套软弱围岩隧道开挖面稳定性控制及预加固关键技术，进而对开挖面失稳控制方面确定出合理的控制及预加固方案。


4、研究进度

依托辽宁在建的地铁及隧道工程，开展本项目的研究。

（1）2015年3月至2015年7月

采用极限平衡法，建立隧道开挖面稳定分析模型，对隧道开挖面预加固效果进行模拟，基于该模型，分析土体参数、隧道开挖面预加固强度等因素对维持隧道开挖面稳定性影响进行研究。

（2）2015年8月至2015年12月

    建立隧道开挖面失稳破坏模型，考虑未支护段及开挖面预加固段对开挖面稳定性的影响。基于该模型，分析未支护段长度、土体参数、隧道埋深、未支护段支护力、开挖面预加固强度等因素，对维持隧道开挖面稳定所需极限支护力的影响进行研究。

（3）2016年1月至2016年12月

    以围岩与支护结构相互作用为基础，建立隧道开挖面前方围岩的力学分析模型，系统分析隧道开挖过程中的管棚的变形、受力特征及传递荷载特性，并研究开挖进尺、开挖面预加固强度、隧道埋深等因素对管棚作用特性的影响。

（4）2017年1月至2017年6月

     对不同施工方法下软弱围岩隧道围岩应力、变形和塑性区综合分析，选出合适的隧道开挖方法。

（5）2017年7月至2017年12月

 结题验收。

5、研究成果

   （1）发表论文

    ①软弱围岩隧道开挖面稳定性的影响分析。

    ②通过建立隧道开挖失稳模型，确定维持隧道开挖面稳定所需极限支护力的影响因素。

    ③研究隧道管棚超前支护时其受力传载特性及作用机理。

   （2）研究报告

    “软弱围岩隧道开挖面稳定性控制及预加固技术研究”综合研究报告。




九、经费预算

	预 算 支 出 科 目
	金    额

（万元）
	预 算 根 据 

	1. 科研业务费
	调研费
	3.0
	到施工现场调研20人次，每人次1500元

	
	会议费
	2.0
	参加国内隧道相关学术会议4人次

每人次5000元，

	
	论文版面费
	0.33
	发表论文4篇，中文核心1篇，每篇1200元，省级3篇，每篇700元，

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合计
	5.33
	

	2. 试验材料费(哲学社会科学调查费)


	现场试验费
	0.63
	现场做预前支护试验，锚杆9根，每根700元

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合计
	0.63
	

	3. 协作费
	外协设计、制作
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合计
	
	

	4. 其他
	印刷费
	0.04
	研究报告，印刷、装订400元

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合计
	0.04
	

	总计
	6
	


十、校学术委员会评审意见

	对申请者思想政治表现、事业心、团队精神、业务水平、创新能力及研究工作设想的科学性、经费预算的合理性等签署具体意见

校学术委员会主任（签章）
年    月    日




十一、学校审核意见

	对是否同意申报，对申请者匹配资助经费及所需人力、物力条件保障等签署具体意见

(盖章)

年    月    日




通过对多种隧道超前加固措施及隧道开挖面稳定性开展研究，明确软弱围岩变形规律，研究软弱围岩隧道开挖面稳定性技术。


   （1）建立隧道开挖面稳定分析模型，明确隧道超前支护对开挖面稳定性的影响；


   （2）明确研究管棚受力传载特性及作用机理；


   （3）对比研究软弱围岩隧道开挖面稳定性特点、开挖面破坏坍塌形态及相关因素对开挖面稳定性的影响；


  （4）浅埋软弱围岩隧道施工方法与辅助工法适用条件。





软弱围岩隧道开挖面稳定性控制及预加固技术研究





隧道开挖面稳定性分析





管棚支护作机理分析





隧道超前预加固工法研究





软弱围岩施工方法研究





极


限


平


衡


理


论


开


挖


面


稳


定


分


析


型








预


加


固


措


施


对


开


挖面


稳定性影响





管棚力学特征及传载特性研究





不同施工方法对围岩稳定性影响





开挖方法与辅助工法适用条件





开挖方法辅助工法参数匹配





开挖面预加固作用机理研究





洞周与洞内加固机理及特点





不同预加固措施组合作用效果





理论分析





数值模拟





现场试验





现场试验
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