办公家具技术指标及参数

	序号
	名称
	数量
	技术参数

	1
	1号大工作台
	3
	1.2米＊2.4米高0.73米 钢质框架 钢质原色防锈处理透明哑光环保金属漆 钢质框架为60mm*60mm方钢，壁厚为2mm,钢腿底面2mm钢片焊平然后粘3mm 以上厚黑色橡胶垫。 台面为40mm厚橡木直拼指接板，台面为优质环保水性木器漆底漆面漆全方位按工艺要求多次涂面，或进口优质木蜡油（含美化做旧色蜡油）全方位按工艺要求多次涂面。台面下作防变形处理含能够保证桌面不变形的丰字固定支撑钢梁，桌角三角形钢梁固定。台面正面无钉，台面下与支撑钢梁可拆卸螺丝固定 。支撑钢梁外沿距台板短边沿300mm、距台板长边沿100mm。（需到现场勘察，按甲方要求设计图纸，制作样品。）

	2
	2号工作台
	6
	1.2米＊1.2米高0.73米钢质框架 钢质原色防锈处理透明哑光环保金属漆 钢质框架为60mm*60mm方钢，壁厚为2mm, 钢腿底面2mm钢片焊平然后粘3mm 以上厚黑色橡胶垫。台面为40mm厚橡木直拼指接板，台面为优质环保水性木器漆底漆面漆全方位按工艺要求多次涂面，或进口优质木蜡油（含美化做旧色蜡油）全方位按工艺要求多次涂面。台面下作防变形处理含能够保证桌面不变形的十字固定支撑钢梁，桌角三角形钢梁固定。台面正面无钉，台面下与支撑钢梁可拆卸螺丝固定 。支撑钢梁外沿距台板边沿各100mm。（需到现场勘察，按甲方要求设计图纸，制作样品。）

	3
	3号工作台
	4
	1.2米＊1.5米高0.73米钢质框架 钢质原色防锈处理透明哑光环保金属漆 钢质框架为60mm*60mm方钢，壁厚为2mm, 钢腿底面2mm钢片焊平然后粘3mm 以上厚黑色橡胶垫。台面为40mm厚橡木直拼指接板，台面为优质环保水性木器漆底漆面漆全方位按工艺要求多次涂面，或进口优质木蜡油（含美化做旧色蜡油）全方位按工艺要求多次涂面。台面下作防变形处理含能够保证桌面不变形的丰字固定支撑钢梁，桌角三角形钢梁固定。台面正面无钉，台面下与支撑钢梁可拆卸螺丝固定 。支撑钢梁外沿距台板短边沿200mm、距台板长边沿100mm。（需到现场勘察，按甲方要求设计图纸，制作样品。）

	4
	4号工作台
	2
	0.8米＊1.5米高0.73米钢质框架 钢质原色防锈处理透明哑光环保金属漆 钢质框架为60mm*60mm方钢，壁厚为2mm, 钢腿底面2mm钢片焊平然后粘3mm 以上厚黑色橡胶垫。台面为40mm厚橡木直拼指接板，台面为优质环保水性木器漆底漆面漆全方位按工艺要求多次涂面，或进口优质木蜡油（含美化做旧色蜡油）全方位按工艺要求多次涂面。台面下作防变形处理含能够保证桌面不变形的十字固定支撑钢梁，桌角三角形钢梁固定。台面正面无钉，台面下与支撑钢梁可拆卸螺丝固定 。支撑钢梁外沿距台板短边沿200mm、距台板长边沿100mm。（需到现场勘察，按甲方要求设计图纸，制作样品。）

	5
	5号工作台
	12
	0.6米＊1.2米高0.73米钢质框架 钢质原色防锈处理透明哑光环保金属漆 钢质框架为60mm*60mm方钢，壁厚为2mm, 钢腿底面2mm钢片焊平然后粘3mm 以上厚黑色橡胶垫。 台面为40mm厚橡木直拼指接板，台面为优质环保水性木器漆底漆面漆全方位按工艺要求多次涂面，或进口优质木蜡油（含美化做旧色蜡油）全方位按工艺要求多次涂面。台面下作防变形处理含能够保证桌面不变形一字固定支撑钢梁，桌角三角形钢梁固定。台面正面无钉，台面下与支撑钢梁可拆卸螺丝固定 。支撑钢梁外沿距台板短边沿100mm、距台板长边沿50mm。（需到现场勘察，按甲方要求设计图纸，制作样品。）

	6
	6号工作台
	2
	0.6米＊1.2米 高0.5米钢质框架 钢质原色防锈处理透明哑光环保金属漆 钢质框架为60mm*60mm方钢，壁厚为2mm, 钢腿底面2mm钢片焊平然后粘3mm 以上厚黑色橡胶垫。 台面为40mm厚橡木直拼指接板，台面为优质环保水性木器漆底漆面漆全方位按工艺要求多次涂面，或进口优质木蜡油（含美化做旧色蜡油）全方位按工艺要求多次涂面。台面下作防变形处理含能够保证桌面不变形的桌角三角形钢梁固定。台面正面无钉，台面下与支撑钢梁可拆卸螺丝固定 。支撑钢梁外沿距台板短边沿100mm、距台板长边沿50mm。（需到现场勘察，按甲方要求设计图纸，制作样品。）

	7
	8号工作台
	1
	0.8米＊1.3米，带两个拐角，高0.73米钢质框架 钢质原色防锈处理透明哑光环保金属漆 钢质框架为60mm*60mm方钢，壁厚为2mm, 钢腿底面2mm钢片焊平然后粘3mm 以上厚黑色橡胶垫。台面为40mm厚橡木直拼指接板台面为优质环保水性木器漆底漆面漆全方位按工艺要求多次涂面，或进口优质木蜡油（含美化做旧色蜡油）全方位按工艺要求多次涂面。台面下作防变形处理含能够保证桌面不变形的固定支撑钢梁，桌角三角形钢梁固定。台面正面无钉，台面下与支撑钢梁可拆卸螺丝固定 。

（小录音棚用，需到现场测量尺寸后根据工作需要设计制作）

	8
	1号工作椅
	12
	成丰网布可升降转椅 带头枕 腰推 扶手 钢质脚 优质滑轮（灰色网布3把、蓝色网布4把、黑色网布4把 、红色网布1把）。  需样品。



	9
	2号工作椅
	28
	成丰现代简约网布可升降转椅 腰推 扶手 钢质脚 优质滑轮（灰色网布8把、蓝色网布12把、黑色网布8把）。需样品 。  



	10
	3号工作椅
	8
	 Yrkubus酷布斯 chair one 铸铝结构椅 全黑。需样品 。



	11
	5号化妆台、凳、镜、灯组合
	1
	一、1.9米*0.6米台面高0.7米，台面为40mm厚橡木直拼指接板，台面为优质环保水性木器漆底漆面漆全方位按工艺要求多次涂面，或进口优质木蜡油（含美化做旧色蜡油）全方位按工艺要求多次涂面，带3个等分化妆品专业抽屉。二、化妆衣柜为一个深度与化妆台台面一致，高度2.4米，宽1.2米，深0.6米，全实木制作，20MM厚。 三、1,9米宽、0.8米高化妆镜。四、镜两侧 40W 三基色灯管，镜上方可调角度LED化妆灯110W两组，含安装。五、立式0.6米宽2.0米高墙面更衣镜一块，含安装。六、化妆凳两个（0.4米＊0.5米高0.45米 钢质框架 0.04米厚实木板凳面）。（需到现场量尺寸后设计制作）

	12
	6号工作室沙发
	1
	1.9米长0.72米宽 简约 三人烟灰色纯棉麻布麻布面 实木框架 高密度海绵 沙发棉麻布面可拆洗带扶手 （需到现场量尺寸后设计制作）。



	13
	7号工作室沙发
	2
	0.72米宽0.72长 简约 单人烟灰色纯棉麻布麻布面实木框架 高密度海绵 沙发棉麻布面可拆洗带扶手（需到现场量尺寸后设计制作）。


	14
	8号工作室沙发
	1
	1.4米长0.72米宽简约双人烟灰色纯棉麻布面实木框架 高密度海绵 沙发棉麻布面可拆洗 带扶手（需到现场量尺寸后设计制作）。



	15
	办公椅
	14
	内垫基材：依据人体工学原理设计,曲木板材采用1.5mm木皮8层热压面成型,成型板材约12mm,板材承受压力达400kg，经防潮防腐防虫处理。海绵:采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性强,永不变形，根据人体工学原理设计,坐感舒适。面料:采用进口优质网布，耐磨性强,透气性好。气压棒:采用德国SUSPA原装气压棒,令座椅升降自如，经测试可承受250kg压力,升降30万次无损坏。五星脚：采用尼龙材料制成,可承受重量达140kg,椅轮采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在1％毫米以内,移动时杂音小,耐磨性能用各项质量指标均达国家标准。

	16
	班台
	1 
	规格1600*800*760H面材：采用0.6mm进口AAA级胡桃木皮贴面,无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮纹理协调一致，无色差；基材：选用“福人”牌或同档次品牌中密度板，达国际E1级环保标准;封边：采用同色实木封边。桌脚及底板同色实木贴面；油漆：采用进口“华润”或同档次品牌油漆，做到“六底三面”工艺（即六道底漆三道面漆）。台面平整、油漆无颗粒、气泡、渣点、表面颜色均匀，手感好，附着力强，透明度高、耐磨性好；胶水：采用进口、“芬得利”胶水或同等质量胶水，甲醛释放量符合国家标准；五金配件：采用台湾“火车头”牌抽屉导轨及德国BMB折叠锁具。(配套班椅一把)

	17
	班椅
	1
	内垫基材：依据人体工学原理设计，曲木板材采用1.5mm木皮8层热压面成型，成型板材约12mm，板材承受压力达400kg，经防潮防腐防虫处理。海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性强，永不变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适。
面料：采用进口牛皮，耐磨性强，透气性好。气压棒：采用德国SUSPA原装气压棒，令座椅升降自如，经测试可承受250kg压力，升降30万次无损坏。五星脚：采用优质电镀五星脚，可承受重量达200kg，椅轮采用美国杜邦尼龙纤维制成，间隙误差在1％毫米以内，移动时杂音小，耐磨性能用各项质量指标均达国家标准。

	18
	实木会议椅
	10
	曲木板材：依据人体工学原理设计，曲木板材采用1.5mm以上木皮8层扩热压面成型，成型板材12mm以上，板材承受压力200kg以上，经防潮腐防虫处理。面料：采用黑色优质环保皮，座感舒适，皮面易清理。坐垫海绵：采用30密以上高密度海绵，软硬适中，便座椅富有弹性不易变形。各项指标均达到国际标准。扶手及椅架：采用实木椅架和扶手，具有力学强度高，不易变形，加工性能良好，刨面光滑，油漆及胶粘性能良好等特点。油漆：采用高档油漆或高硬度透明亚光聚脂漆，耐磨损、色泽度良好。


以上所有家具需厂家提供设计图。
