
应用电子技术专业嵌入式试验箱及笔记本招标需求
拦标价：60199.5元
	序号
	设备名称
	主要技术规格
	数量
	备注
	单价金额（单位：元）
	合计金额（单位：元）

	1
	GEC210&2440双核嵌入式实验箱
	Item Description
★双CPU 处理器
 Samsung S3PV210，基于 CortexTM-A8，运行主频 1GHz 
 内置 PowerVR SGX540 高性能图形引擎
 支持流畅的 2D/3D 图形加速
        最高可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放，格式可为 MPEG4, H.263, H.264等
      采用三星公司的 S3C2440，系统可稳定运行在405MHZ，主频最高可达530多MHz
★内存  
        最高可支持1080p@30fp硬件编码(Mpeg-2/VC1)视频输入
    Size: 512MB DDRII
 32bit 数据总线，单通道
      运行频率: 200MHz
      64M 字节的 SDRAM，由两片 K4S561632 组成，工作在 32 位模式下，可升级为128M；

FLASH 存储资源
 SLC NAND Flash: 256M / 2GB
 64M 字节 NAND Flash，采用的是 K9F1208，可以兼容 16M，32M 或 128M 字节；


板载资源（核心板）  
        1 x 51 Pin 1.0mm space SMD connector
 4 x User Leds(Green)
 HDMI 接口
 1.27mm排阵

底板接口资源  
        UART x 2，2个排阵引出
 大SD x 2
 THIN flash x 1
 TV x 1
 VGA x 1
 音频line in x2
 音频hpout x2
 音频MIC x2
 USB host x 5
 USB –otg x2
 红外收发 x1
 RS485 x 1
 CAN x 1
 光敏传感 x1
 温湿度传感 x1
 烟雾传感 x1
 Jtag接口 x2
 中断按键 x15
 IIC键盘和led x1
 步进电机 x1
 直流电机 x1
 LCD x1
 RFID x1
 GPS x1
 Camera x1
 Sd-wifi x1
 GPRS x1
 Usb-3G模块 x1
 HDMI x1
        ★Zigbee x1（可以扩展各种应用）

电源供电  
        Supply Voltage from 9 to 12V（2A）

Item Description

★双CPU 处理器

 Samsung S3PV210，基于 CortexTM-A8，运行主频 1GHz 

 内置 PowerVR SGX540 高性能图形引擎

 支持流畅的 2D/3D 图形加速

        最高可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放，格式可为 MPEG4, H.263, H.264等

      采用三星公司的 S3C2440，系统可稳定运行在405MHZ，主频最高可达530多MHz

★内存  

        最高可支持1080p@30fp硬件编码(Mpeg-2/VC1)视频输入

    Size: 512MB DDRII

 32bit 数据总线，单通道

      运行频率: 200MHz

      64M 字节的 SDRAM，由两片 K4S561632 组成，工作在 32 位模式下，可升级为128M；

FLASH 存储资源

 SLC NAND Flash: 256M / 2GB

 64M 字节 NAND Flash，采用的是 K9F1208，可以兼容 16M，32M 或 128M 字节；

板载资源（核心板）  

        1 x 51 Pin 1.0mm space SMD connector

 4 x User Leds(Green)

 HDMI 接口

 1.27mm排阵

底板接口资源  

        UART x 2，2个排阵引出

 大SD x 2

 THIN flash x 1

 TV x 1

 VGA x 1

 音频line in x2

 音频hpout x2

 音频MIC x2

 USB host x 5

 USB –otg x2

 红外收发 x1

 RS485 x 1

 CAN x 1

 光敏传感 x1

 温湿度传感 x1

 烟雾传感 x1

 Jtag接口 x2

 中断按键 x15

 IIC键盘和led x1

 步进电机 x1

 直流电机 x1

 LCD x1

 RFID x1

 GPS x1

 Camera x1

 Sd-wifi x1

 GPRS x1

 Usb-3G模块 x1

 HDMI x1

★Zigbee x1（可以扩展各种应用）
电源供电  

Supply Voltage from 9 to 12V（2A）
	1套
	实验部分
★1、可以做以下实验项目，配有项目指导书：
ARM+CPLD环保温度采集系统总体技术方案、
基于ARM+CPLD的网线测试系统方案、
基于WEB的网络mp3点播系统总体技术方案、
嵌入式Linux游戏机总体技术方案、
嵌入式电子数码相册总体技术方案、
嵌入式网络广告投放系统总体技术方案、
嵌入式网络家电控制系统总体技术方案、
嵌入式技术室内控制机、
支持手机远程控制的智能家居监测终端总体技术方案
嵌入式技术智能娱乐终端项目方案。

2、210实验列表
2.1 Linux实验
Linux基本实验列表：（210）
实验一：CAN总线通讯实验
实验二：简单嵌入式WEB服务器实验
实验三：RS-485通讯实验
实验四：建立主机开发环境
实验五：LED数码管实验
实验六：PWM实验
实验七：INT中断实验
实验八：内核驱动设计入门－模块方式驱动实验
实验九：内核驱动设计实验－触摸屏驱动
实验十：射频IC卡读写实验
实验十一：音频驱动及应用实验
实验十二：GPS、GPRS通讯实验
实验十三：蓝牙无线通讯实验

2.2 android实验
Android基本实验列表：
实验一：安装 VMware Workstation 7软件
实验二：安装Linux操作系统（Ubuntu9）
实验三：连接宿主PC机与目标板
实验四：建立主机开发环境
实验五：配置 minicom
实验六：配置超级终端
实验七：配置NFS服务
实验八：配置TFTP
实验九：编译Bootloader
实验十：编译Android 的内核
实验十一：制作文件系统
实验十二：烧写文件
实验十三：Android USB adb调试
实验十四：Android SDK环境搭建
实验十五：Android NDK开发环境搭建
Android环境下的实验
实验一：Android的编译环境的准备
实验二：Android的Build系统的实验
实验三：Android 的Camera系统的实验
实验四：Android的录像系统
实验五：Android的媒体播放系统的实验
实验六：Android 的声音播放系统的实验
实验七：Android 的声音录制的实验
实验八：Android 的蓝牙系统的实验
实验九：Android的WIFI系统实验
实验十：Android 的Modem2G，3G系统实验
实验十一：Android的3D系统实验
实验十三：Android的GPS实验
2.3.物联网实验：
实验1  ISO14443写标签实验
实验2  EPC Gen2读标签实验
实验3  IEEE14443读标签实验
实验4  IEEE15693读标签实验
实验5  串口读标签实验
实验6  以太网读标签实验
实验7  门禁系统演示实验
实验8  超市商品管理演示实验
实验9  物流管理演示实验
实验10  智能家居演示实验
实验11   GEC综合服务器实验（Web+GPRS+RFID+Zigbee+蓝   牙+Wifi）
实验12  IAR使用实验：新建工程项目
实验13  IAR使用实验：工程设置 
实验14  IAR使用实验：编译下载
实验15  IAR使用实验：仿真调试
实验16 信道设置实验
实验17  PANID设置实验
实验18 建立网络实验
实验19  节点加入网络实验
实验20  多点自组织网络实验
实验21  网络拓扑实验
实验22  网络监控实验
实验23  实时数据采集
实验24  传感曲线显示
实验25  实时节点控制
实验26  警报实验
实验27  网络刷新实验
实验28  串口连接实验
实验29  以太网连接实验
实验30  烟雾传感实验
实验31  点阵LED实验
实验32  振动传感器实验
实验33 PWM蜂鸣器控制实验
实验34  温湿度传感实验
实验35  光强采集实验
实验36  建立网络实验
实验37  节点加入网络实验
实验38  警报设置实验
实验39  实时数据采集
实验40  传感曲线显示
实验41 实时节点控制
实验42  查找IP实验
实验43  路由器设置实验
实验44  3G参数设置实验
实验45  3G模块启动实验
实验46 3G入网实验
实验47 3G实时数据传输实验
实验48  监控数据曲线显示实验
实验49  实时节点控制

可以做以下实验项目，配有项目指导书：

ARM+CPLD环保温度采集系统总体技术方案、

基于ARM+CPLD的网线测试系统方案、

基于WEB的网络mp3点播系统总体技术方案、

嵌入式Linux游戏机总体技术方案、

嵌入式电子数码相册总体技术方案、

嵌入式网络广告投放系统总体技术方案、

嵌入式网络家电控制系统总体技术方案、

嵌入式技术室内控制机、

支持手机远程控制的智能家居监测终端总体技术方案

嵌入式技术智能娱乐终端项目方案。
	
	

	2
	嵌入式产品

开发实训平台
	该平台应包含以下模块：

核心控制模块：核心控制模块提供多种控制板，可根据实际要求选配。其包括单片机模块、FPGA模块、DSP模块、ARM模块等，各控制模块既可以独立控制小车，也可几个模块组合起来控制小车。各控制模块的可用I/O均全部开放，既可以作为小车的控制板使用，也可以独立使用。        

ARM控制模块

序号 核心芯片 

1 STM32F103(ST) 

2 S3C44B0 (三星) 

3 S3C2440 (三星) 

4 PXA270（Intel） 

外围数据采集模块

    外围数据采集模块安装在小车上，核心控制模块控制小车运动到指定地点，外围数据采集模块在目的地采集实时的温度、湿度、气体浓度、图像、位置等数据，得到的数据传回核心控制器模块。

        1、超声波传感器模块

        2、温度传感器模块

        3、湿度传感器模块

        4、图像采集模块

        5、红外避障模块

        6、寻迹模块

        7、测速模块

        8、GPS模块

        9、酒精传感器模块

无线控制模块

        无线模块完成主控台与小车上核心控制器的数据通信功能。

        1、语音控制模块

        2、无线网卡模块

        3、蓝牙模块

        4、红外控制模块

         实验平台设计的特点：

        1、自带两组12V可充电电源模块，方便、灵活，为小车提供充足的电量；

        2、各核心控制模块备有开放式的I/O接口和标准JTAG接口，便于进行二次开发和系统升级；


	1套
	适用于学生技能实训。满足国家职业技能大赛“嵌入式产品开发”赛项需求 
	
	

	3
	笔记本电脑
	处理器  第五代智能英特尔®酷睿™ i5-5200U ((2.2GHz-2.7GHz))
操作系统  预装正版Windows® 7 
屏幕类型  12.5英寸HD LED背光显示屏
内存   8GB PC3-12800 DDR3L 1600MHz内存
显卡    英特尔® HD 5500显示芯片 

硬盘  500G 7200转
端口  VGA,Mini DP,RJ45,2*USB3.0，麦克风&耳机组合接口，四合一读卡器（SD, MMC, SDHC, SDXC）


	2台
	运行嵌入式产品开发软件，与嵌入式产品

开发实训平台配合使用
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	


