附件三：
包号3：专业仪器设备
预算：162800元
	序号
	设备名称
	规格及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	水静压强仪
	1、密封容器直径：200(mm)；2、测压管组高度：800(mm)；3、外形尺寸：600×200×800（㎜）；4、工作环境：常温
	3
	　台
	　

	2
	动量仪
	水流射向平板,平板受力,用压力传感器求得水流对平板的作用力.与根据动量定律求得的值一致.
流量用体积法，电子流量计自动量测。Q=7000L/h, H=5m，N=200W/220V。
管嘴直径8mm。参考尺寸：0.8×0.4×1.6m（高）。
	3
	　台
	　

	3
	手提式溶解氧测定仪
	电源：4-AA电池；电池的使用寿命：最多可连续使用20小时，且可以提前10小时发出电池电量低的预警；
语言：英语；显示：带LED背景灯照明的LCD，可同时显示pH和温度。
IP等级：IP67；数据内存：可存储999个数据（仅适用于H160G和H170G）。
数据存储：符合GLP（仅适用于H160G和H170G）。可通过SmartLogger II查看最近10次详细的校准信息（仅适用于H160G和H170G）。具有日志记录功能，间隔可在1-1999秒之间选择。具有日志记录功能，间隔可在1-1999秒之间选择。自动的存储模式，可日志记录模式中可以激活。数据可以存储、调用和删除的。
校准：多达5点的校准（适用于pH， 电导率和ISE）。
缓冲液识别：用户可选：1.68， 4.01， 6.86， 7.00， 9.18， 10.01， 12.45
温度补偿：关闭，自动及手动补偿三种选择（取决于具体的参数）。
ISE：量程：0.0ppm &amp;ndash; 1999 ppt（自动选择量程）
分辨率：0.1ppm；0.1ppt
	3
	　台
	　

	4
	化学耗氧量测定仪
	主要特点：
 自动控温、计时
 冷光源、窄带干涉
 自动数据处理
 自动调零
显示内容丰富
 人机对话、操作简单
 断电保护
五条回归曲线随时调用
 打印各种数据
 温度、时间可调
技术指标：
 温控系统：165℃±1.5℃
 消解时间：10min
 抗氯干扰：Cl-＜1200 mg/L
 检测下限：5 mg/L
 测量范围：5 mg/L～2000 mg/L
 允许误差：
 5 mg/L～100 mg/L，绝对误差≤±5 mg/L
 100 mg/L～2000 mg/L，相对误差≤±5%
 重复性误差：相对标准偏差≤±3%
 光学稳定性：A≤0.002/20min
 批处理量：20只水样
 外形尺寸：420×350×175（mm）
 功 耗：≤500W
	3
	　台
	　

	5
	散色光浊度仪
	微电脑，触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏，标准串行RS232数据通讯接口；特制高强度长寿命光源，设有数据存储查询功能，可满足GLP需求；数据非线性处理及数据平滑功能，快速自动多点校正，自诊断信息提示,可选量程自动或人工切换；快捷设置平均测量模式，以最短的时间得到正确的数据，特别适用于极低浊度测量，可测不稳定水样；精确的光路系统，可靠的定位结构，有效的色度补偿，直读浊度值；可选光谱测量单元，多种测量模式，选配流动取样装置，可实现连续测量
	1
	　台
	　

	6
	污水处理厂立体布置模型
	装置包括污水处理厂工艺的所有组成，其处理技术单元的排列原则是先易后难，易于去除较大颗粒物及悬浮物的，如格栅、沉砂、加药混凝、初沉池等工艺排列于前，而以去除溶解性有机物为目的的活性污泥法排列其后，过滤消毒去除病原菌的则排列在最后.主要参数及配置：
处理水量：10～30L/h、设备外形尺寸：2200mm×500mm×1600mm 电源 220V 功率800W、
配置：整套设备包括配水系统、多斗式初沉池、曝气池、沉淀池、污泥回流系统、压力砂滤罐、角锥农缩池等组成。配套有搅拌配水箱 2只、水泵3台、调速电动机及调速器1套、污泥回流水泵1台、旋涡式气泵1台、转子流量计2只、气体流量计1只、微孔曝气器 2套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢台架等组成。
	1
	　副
	　

	7
	幅流式沉淀池
	主要参数及配置：
处理水量：0.36～0. 56m3/h、沉淀时间：1.5～2h、沉淀池尺寸：φ400mm×550mm  设备外形尺寸：700mm×500mm×1300mm  电源 220V   功率300W、配置：本体包括幅流式沉淀池的全部组成，配蜂窝斜管1套、机械刮泥机1套、配水箱1只、调速电机1台、调速器1只、转子流量计1只、水泵1台、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢台架等。
	1
	　个
	　


