触摸屏报刊阅读系统

一、报刊阅读系统参数
1、提供触摸屏读报刊一体机的数据推送软件壹套。

2、根据图书馆个性化要求制作图书馆简介，楼层导视等服务，视频等个性化服务。
3、3倍以上放大阅读。

4、360度旋转阅读。

5、无限制、全区域翻面阅读。

6、提供系统平台订制，兼容同级别其它产品并提供技术支持，提供首字母查询，做出截图展示。

7、试装触摸屏版高清报纸50种

8、试装触摸屏版高清期刊110种

二、触摸屏配置参数

	型号：
	H42H-TV(USB口)


透光率：90%～92% 

响应时间：低于16毫秒 

表面硬度：莫氏7级 

工作温度：-20℃ - +60℃

贮存温度：-40℃～+70℃ 

湿度：10%～90%（40℃） 

	海拔高度：3000米
	

	显示器：
	LG  42寸液晶面板

分辨率不小于1920*1080，点距0.294mm，动态对比度不小于4000:1，亮度不小于500cd/m2，响应时间不大于25ms

	机 柜：
	人体工程学和美学原理设计的超薄机柜，极富时代气息；优等纯钢材质、美国进口金属汽车内外烤漆(杜邦五层金属烤漆)，机柜表面和机内各精工件通过酸洗、底漆防锈处理、打平、打磨、镀锌等专业处理，启到完全绝缘作用，以保证使用安全，同时能防锈、防震、
防磁、防干扰、防静电，机柜更富有质感。有后门及左右侧门方便维护。可根据用户需求预留进出口，百分百安全产品。前面板亚克力亮丽光泽，富有人性化设计。

	颜 色：
	根据客户要求订制.

	控制面板：
	电源开关（主机、显示器、音响、 风扇）音量调谐。

	电 源：
	电压：AC220V±10% 50Hz±1Hz 功耗：＜200W

	音 响：
	采用双声道，立体声环绕功放系统，输 出功率2×8W.

	风 扇：
	无噪音，循环散热.

	工作环境：
	温度：+5℃ - +35℃ 湿度：40% - 80%（相对，非减压）

	网络接口：
	RJ45

	主机
	cpu Intel 酷睿i3 3220（盒）

内存：金士顿 4GB DDR3 1600×2

硬盘：希捷 Barracuda 2TB 7200转 64MB SATA3（ST2000DM001）

主板：技嘉Z77-D3H，集成10/100/1000M自适应网卡，集成无线网卡802.11 a/b/g，集成声卡

独立显卡：影驰GTX650大将 2G

操作系统支持Windows 7。


