旅游管理专业专项办公自动化设备采购清单
	序号
	设备名称
	参数、配置
	数量

	1
	复印打印一体机
	打印/复印/扫描/传真；黑白激光；A4幅面；鼓粉一体；打印速度25ppm；打印分辨率：600×600dpi（1200×600dpi图像处理分辨率）；复印速度25cpm；复印分辨率600×600dpi；扫描最大尺寸最大216×356mm；传真发送速度3秒/页；PC传真，标配电话手柄；液晶显示屏：5行中文显示屏；质量保证期12个月；1年之内无偿上门售后服务；投标人需提供生产厂商针对此项目的授权委托书及生产厂商售后服务承诺书原件。
	2

	2
	笔记本电脑
	第三代智能英特尔® 酷睿™i5-3337U处理器（1.8睿频至2.7GHz，3MB）；Intel QM77芯片组；14英寸HD LED背光显示屏；4GB PC3-12800 1600Mh DDR3内存；1TB 5400rpm SATA硬盘；nVIDIA 6Geforce GT620M 1GB；Rambo光驱；Intel 82579LM 千兆以太网卡；四合一读卡器（SD / SDHC / SDXC / MMC）；34mm Express卡插槽；2个USB 3.0，1个Powered USB 2.0，1个USB 2.0，VGA DB-15，Mini DisplayPort，RJ-45，耳机&麦克风组合接口；材质：A面：碳纤维&玻璃纤维复合材料   D面：CFRP；预装正版Windows® 7 Home Basic 64位；原厂包鼠；三年保修（键盘、鼠标、光驱一年保修），三年第二个自然日上门，2小时响应，24小时内到达现场；门到桌安装验机；制造厂商提供此项目的授权书原件.400和800技术支持报修服务专线，并支持365×7×24小时服务，提供厂商售后服务承诺书原件；有明确的专人专线服务承诺及名单和联系方式,售后服务体系通过CCCS认证 
	7

	3
	笔记本电脑
	MacBook Air（MD224CH/A）；第三代酷睿 i5-3317U(1.8GHz/L3 3M)
处理器；4GDDR3内存；128GSSD固态硬盘；11.6英寸 显示器；宽屏16：9 ；Intel HD 4000显卡，支持DirectX 11； 集成摄像头；支持802.11a/b/g无线协议；蓝牙4.0 ；精密铝合金一体成型机身；带原厂无线鼠标；带包 MacBook Air随机软件；1年硬件维修售后
	1

	4
	台式电脑
	商用台式计算机；第三代智能英特尔® 酷睿™i3-2130处理器 3.4 GHz；4GB 1333MH DDR3内存；500GB 7200rpm SATA硬盘；nVIDIA 512M高性能独立显卡；DVDRW；防水抗菌键盘(需提供检测报告,加盖厂商公章)；立式，带机箱锁位，支持扩展双硬盘，顶置开关，机箱体积不大于20L ；USB接口数量前2后4，前置USB分离设计，可同时使用两个外接设备，避免USB设备干涉；扩展插槽数量：4个SATA,1个PCI-E 16X，2个PCI-E 1X，1个标准PCI；带后I/O安全盖板：（可锁定键盘线、鼠标线、网线、显示器线，不打开机箱的情况下，安全盖板无法拆卸，防止外接设备（键盘、鼠标等）丢失；机箱内置报警开关：在通电和断电的情况下，均可实现机箱开启报警；19寸液晶,三年保修, 数据接口VGA+DVI，获得EPEAT Gold认证；售后服务：提供厂商针对此项目授权委托书原件，沈阳市行政区域内具有授权维修机构，主要部件三年保修（键盘、鼠标、一年保修），三年第二个自然日上门，2小时响应，24小时内到达现场；门到桌安装验机；制造厂商提供400和800技术支持报修服务专线和CCCS服务认证并需要提供制作厂商的售后服务承诺书原件；
	8

	5
	打印机
	黑白激光打印机 ；分辨率：2400x600dpi 纠错；黑白打印速度：大约25ppm ； 内存：8MB；双面打印：自动；月打印负荷：达到8000页 纠错；接口类型：USB2.0；耗材类型：鼓粉一体；售后服务：1年免费上门服务；投标人需提供生产厂商针对此项目的授权委托书及生产厂商售后服务承诺书原件
	6

	6
	彩色激光打印机
	彩色激光打印机；最大打印幅面：A4；黑白打印速度：达到20ppm；彩色打印速度：20ppm；网络打印：支持有线网络打印 纠错；双面打印：自动；月打印负荷：大致40000页；USB2.0 10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口；耗材类型：鼓粉一体；硒鼓寿命：黑色：3400页，青/品红/黄色：各2900页；投标人需提供生产厂商针对此项目的授权委托书及生产厂商售后服务承诺书原件
	1

	7
	摄像机
	摄像机。电视制式：PAL；1/3"HD CMOS Pro 影像感应器，约237万总像素；动态有效像素：约207万像素（1920×1080）；10组12片镜片，采用两片双面非球面镜片， 8叶片虹膜光圈，滤镜直径58mm，ND滤镜，最大光圈范围：f/1.8-2.8；光学变焦：10X；数码变焦：200X；焦距范围（35mm等效）：约30.4-304毫米；DIGIC DV III高速影像处理器；光学影像稳定系统（动态模式*/标准模式/强力防抖*）
*只适用影片拍摄模式；自动模式：1.3 Lux（自动慢速快门选定）；低光照模式：0.1 Lux；带情节生成器；电影效果滤镜　；自动对焦（即时/中速/标准），手动对焦；对焦辅助（放大，色彩轮廓增强），斑马纹波形；边缘监视器，彩条/测试音调，水平/方格标记；3.5"，约100%视野率，约92.2万点鲜艳宽屏液晶显示屏；0.24"，约100%视野率，约26万点电子取景器；32GB内存容量/双卡槽；满足AVCHD标准（支持MPEG-4 AVC/H.264 High Profile标准）；记录分辨率：1920×1080，不能记录4:3画幅照片；SD/SDHC/SDXC类型存储卡；支持（内置存储器只能复制到外插存储卡B或外插存储卡A复制到外插存储卡B）；Mini-B型，USB2.0 高速；分量输出接口，复合输出接口；微型接口；3.5毫米 立体声微型插口；3.5毫米 4极微型插口（仅限于输出视频/音频）；热靴外接口类型；Transfer Utility（传送工具）VideoBrowser（视频浏览器）；带原厂包，电池，连接线，闪光灯，镜头，麦克风，另配桌面三角架与落地三角架各1个。投标人需提供生产厂商针对此项目的授权委托书及生产厂商售后服务承诺书原件
	1

	8
	单反照相机
	尼康（Nikon） D7000 单反套机 （AF-S DX 18-105 f/3.5-5.6G ED VR 防抖镜头）　
	8

	9
	多媒体屏幕、投影仪
	（1）投影技术：3LCD。

（2）显示芯片≥0.63英寸。

（3）亮度≥4000 流明，ISO21118国际标准。

（4）亮度均匀值≥85%。

（5）对比度≥2000：1。

（6）标准分辨率≥XGA（1024*768）。  

（7）灯泡功率≥245W 。

（8）灯泡寿命：正常模式≥3000小时，经济模式≥5000小时。

（9）变焦比≥1.6倍。

（10）光圈范围：F=1.65-2.33。 

（11）实际焦距：f=15.47-24.53mm 。

（12）投影方式：正投，背投，桌上，吊顶。

（13）接口：HDMI,VGA,RJ-45。

（14）幕布：100寸，支架幕。
（15）厂家授权的原件
	3套

	10
	音响设备
	1）专业语音功放，使用方便，性能稳定，适合教学需求130W/8
    Ω，2话筒，高低音调节，拉丝铝面板
2）专业语音扩音音箱 
   8寸低音，120W/8Ω黑色，梯形PVC皮音质清晰，性能稳定 。
3)专业无线领夹麦克  
   一个接收器带2个领夹话筒，方便教学灵活使用。领夹、手持、头戴式,最多能提供33套同时使用不窜频。
4)含安装及配件  
国家CCC强制认证。
	1套

	11
	吸尘器
	高端吸尘器

（1）容量：70升。

（2）功率：2000W（220V）。

（3）过滤级别：多重过滤。

（4）功能：吸尘吸水。

（5）电源线长度：7米。
	2个

	12
	导游扩音器
	手提式扩音器功率在15W-35之间
	20

	13
	导游扩音器
	腰挂式扩音器功率在5W-9W
	20


