附件2：桥梁专业基础类微课库
第一部分 项目清单

工程力学类核心课程微课建设内容汇总表        
	序号
	微课名称
	制作内容
	制作时长
（分钟）
	片头
（秒）
	片尾
（秒）

	1
	物体的受力分析  受力图
	1、五种约束类型
2、绘制受力图举例
	5-8
	10-30
	10-30

	2
	平面一般力系的简化与平衡方程应用
	1、一般力系介绍
2、一般力系简化
3、平衡方程
	5-8
	10-30
	10-30

	3
	轴向拉（压）杆件的内力、应力分析
	1、截面法求轴力
2、轴力图绘制
3、应力分析
	5-8
	10-30
	10-30

	4
	弯曲内力分析
	1、梁的内力 
2、梁的内力图
	5-8
	10-30
	10-30

	5
	圆轴扭转时的应力分析
	1、扭转问题工程实例
2、圆轴扭转时应力分析
	5-8
	10-30
	10-30

	6
	低碳钢拉伸时的力学性能（实验）
	1、实验目的
2、实验操作步骤
3、实验数据分析与处理
	5-8
	10-30
	10-30

	7
	连接件的剪切面与挤压面分析
	1、剪切面分析
2、挤压面分析
	5-8
	10-30
	10-30

	8
	纯弯曲梁的正应力分析
	1、中性层与中性轴
2、纯弯曲梁正应力分析
	5-8
	10-30
	10-30

	9
	纯弯曲梁弯曲正应力分布（实验）
	1、试验目的与仪器
2、试验原理与方法
3、试验数据及处理
	5-8
	10-30
	10-30

	10
	轴向拉神和压缩时杆件的变形分析
	1、胡克定律
2、轴向变形及横向应变
	5-8
	10-30
	10-30

	11
	提高梁抗弯刚度的措施
	1、梁的刚度条件
2、提高刚度的措施
	5-8
	10-30
	10-30

	12
	平面应力状态
	1、应力状态概念
2、平面应力状态的解析法和图解法
	5-8
	10-30
	10-30

	13
	压杆稳定性分析—临界力
	1.稳定性问题的提出
2.平衡状态的稳定性
3.不同杆端约束下压杆临界力的计算公式
	5-8
	10-30
	10-30

	14
	平面体系的几何组成分析
	1.几何组成分析的概念
2.几何不变体系的基本组成规则
3.几何组成分析的示例
	5-8
	10-30
	10-30

	15
	多跨静定梁 
	1.多跨静定梁概念
2.多跨静定梁的几何组成
3.多跨静定梁力的传递关系
4.多跨静定梁内力分析的示例
	5-8
	10-30
	10-30

	16
	静定平面刚架
	1.静定平面刚架的概念
2.静定平面刚架内力分析
	5-8
	10-30
	10-30

	17
	静定平面桁架的内力分析
	1、桁架的基本概念；
2、工程实例
3、桁架的受力特性
	5-8
	10-30
	10-30

	18
	用图乘法计算静定结构的位移
	1、图乘法的应用条件；
2、注意事项；
3、图乘法的应用；
	5-8
	10-30
	10-30

	19
	最不利荷载位置的确定
	1、最不利荷载位置的概念；
2、最不利荷载位置的确定；
	5-8
	10-30
	10-30

	20
	影响线在桥梁工程中的应用
	1、影响线的概念；
2、影响线在结构中的应用。
	5-8
	10-30
	10-30


工程制图类核心课程微课建设内容汇总表        
	序号
	微课名称
	制作内容
	制作时长
（分钟）
	片头
（秒）
	片尾
（秒）

	1
	已知外接圆求作正五边形
	作圆内接正五边形的过程
	5-8
	10-30
	10-30

	2
	圆弧连接两直线
	圆弧连接两直线的绘制过程
	5-8
	10-30
	10-30

	3
	同心圆法画椭圆
	同心圆法画椭圆的过程
	5-8
	10-30
	10-30

	4
	投影的概念
	1.自然现象影子概念  
2.由影子概念引申到投影
3.投射线、投影面、投影图                                         
	5-8
	10-30
	10-30

	5
	形体的三面投影图
	1.三面投影体系的建立和名称
2.三面投影图的形成
3.三面投影图的投影关系
	5-8
	10-30
	10-30

	6
	点的投影
	1.投影的形成
2.投影规律
	5-8
	10-30
	10-30

	7
	点的投影与坐标
	1.点的三面投影立体图
2.三面投影体系看做直角坐标系
3.点的三面投影与坐标的关系
	5-8
	10-30
	10-30

	8
	重影点
	1.空间两点的三面投影立体图
2.根据投影特点引入重影点概念
3.介绍标注规则
	5-8
	10-30
	10-30

	9
	直线上的点
	1.直线上的点投影立体图
2.直线上的点投影图
3.介绍直线上的点投影规律
	5-8
	10-30
	10-30

	10
	交叉两直线的投影
	1.交叉两直线的概念
2.交叉两直线立体投影图
3.交叉两直线投影图
	5-8
	10-30
	10-30

	11
	平面上的最大坡度线
	1.最大坡度线的概念
2.平面上的最大坡度线投影立体图
3.最大坡度线的投影特性
	5-8
	10-30
	10-30

	12
	形体分析方法绘制组合体投影图第一集
	介绍形体分析的方法
1.分析它们是由哪些简单的基本题组成
2.各基本体之间又是按什么形式组合的
3.它们各自对投影的相对位置关系如何
	5-8
	10-30
	10-30

	13
	形体分析方法绘制组合体投影图第二集
	选择合适的投影方向和数量
1.选择立面图的原则
2.选择投影图的数量
	5-8
	10-30
	10-30

	14
	形体分析方法绘制组合体投影图第三集
	画图方法和步骤
1.介绍画图关键
2.选比例定图幅
3.布置投影图
4.绘制底稿
5.检查、描深、完成
	5-8
	10-30
	10-30

	15
	拉伸法读图
	1.已知投影图
2.看图第一步
3.看图第二步
	5-8
	10-30
	10-30

	16
	形体分析方法读图第一集
	1.介绍形体分析的方法
2.读图的步骤
	5-8
	10-30
	10-30

	17
	形体分析方法读图第二集
	以桥台为例
1.分解形体（桥台组成分析图）
2.想象每个基本体的空间形状
	5-8
	10-30
	10-30

	18
	形体分析方法读图第三集
	3.根据各基本体之间的相对位置，综合想象出组合体的形状（组合体三维效果图）
	5-8
	10-30
	10-30

	19
	剖面图
	1.剖面图的形成
2.剖面图的标注
（1）剖切位置
（2）投影方向
（3）剖面图的编号
（4）材料图例
	5-8
	10-30
	10-30

	20
	阶梯剖面图
	1.形成
2.适用范围
3.注意事项
4.工程实例（沉井）
	5-8
	10-30
	10-30

	21
	绘制变截面T型梁剖面图断面图
	1.变截面T型梁投影图
2.1-1位置断面图
2.2-2位置剖面图或者断面图
3.3-3位置剖面图或者断面图
4.给出变截面T梁三维效果图
	5-8
	10-30
	10-30

	22
	平面上的一条非等高线和该平面的坡度与倾向表示平面
	1.工程实例的高程投影
2.求作出等高线和最大坡度线
	5-8
	10-30
	10-30

	23
	已知两平面求他们的交线
	1.已知条件（两平面投影图）
2.空间分析（两平面相交立体图）
3.求作交线过程
	5-8
	10-30
	10-30

	24
	同坡曲面
	1.同坡曲面的形成
2.工程应用（弯曲倾斜道路与主干道相连，干道顶面高程为9m，地面高程为5m，弯曲引道由地面逐渐升高与干道相连，画出坡脚线与坡面交线）
	5-8
	10-30
	10-30

	25
	地形断面图
	1.已知条件（地形等高线投影图）
2.绘制地形断面图的过程
	5-8
	10-30
	10-30

	26
	平面与地形面的交线的工程应用
	已知管线两端的高程分别为21.4m和24.6m，
求管线AB与地面的交点
	5-8
	10-30
	10-30

	27
	曲面与地形面的交线的工程应用
	在给定的地形面上修筑一条弯道，道路的路面
标高为20m，道路两侧的边坡，填方为1:1.5，
挖方为1:1，求填挖分界线
	5-8
	10-30
	10-30


公路养护技术类核心课程微课建设内容汇总表        
	序号
	微课名称
	制作内容
	制作时长
（分钟）
	片头
（秒）
	片尾
（秒）

	1
	路基边坡养护对策
	1、植物防护
2、抛石防护
3、石笼防护
4、砌石防护
	5-8
	10-30
	10-30


	2
	挡土墙病害养护对策
	1、挡土墙主要病害
2、挡土墙养护
	5-8
	10-30
	10-30

	3
	滑坡与崩塌的形成机理
	1、滑坡形成机理
2、崩塌形成机理
3、滑坡与崩塌对比分析
	5-8
	10-30
	10-30

	4
	滑坡的养护对策
	1、控制水分进入滑坡体
2、阻止滑坡体下滑
	5-8
	10-30
	10-30

	5
	翻浆的形成机理
	1、秋季水分聚集
2、冬季形成冰晶体
3、春节形成翻浆
	5-8
	10-30
	10-30

	6
	翻浆的影响因素
	1、土质对翻浆的影响
2、温度对翻浆的影响
3、水对翻浆的影响
4、其他因素对翻浆的影响
	5-8
	10-30
	10-30

	7
	翻浆的养护对策
	1、加强排水
2、设置隔离层
3、其他措施
	5-8
	10-30
	10-30

	8
	盐渍土地区路基养护对策
	1、盐渍土的工程特性
2、养护对策
	5-8
	10-30
	10-30

	9
	软土地区路基养护对策
	1、预压法
2、反压护道法
3、砂垫层法
4、塑料排水板法
5、粒料桩法
6、其他方法
	5-8
	10-30
	10-30

	10
	沥青路面损坏评价
	1、裂缝
2、沉陷
3、车辙
4、泛油
5、拥包
	5-8
	10-30
	10-30

	11
	沥青路面裂缝形成机理
	1、纵向裂缝形成机理
2、横向裂缝形成机理
3、龟裂形成机理
	5-8
	10-30
	10-30

	12
	沥青路面裂缝养护对策
	1、轻微裂缝养护对策
2、中度及重度裂缝养护对策
	5-8
	10-30
	10-30

	13
	沥青路面坑槽养护对策
	1、切缝与清缝
2、清除槽内原有材料
3、沥青修补料拌合与摊铺
4、压实成型
	5-8
	10-30
	10-30

	14
	沥青路面车辙养护对策
	1、车辙的分类与形成机理
2、养护对策
	5-8
	10-30
	10-30

	15
	沥青路面冷再生关键工艺
	1、旧料铣刨
2、再生拌合
3、摊铺利用
	5-8
	10-30
	10-30

	16
	沥青路面热再生关键工艺
	1、旧料铣刨
2、再生拌合
3、摊铺利用
	5-8
	10-30
	10-30

	17
	沥青路面罩面施工工艺
	1、施工准备
2、关键工艺控制
3、质量检验
	5-8
	10-30
	10-30

	18
	沥青路面同步碎石封层施工工艺
	1、施工准备
2、关键工艺控制
3、质量检验
	5-8
	10-30
	10-30

	19
	沥青路面稀浆封层施工工艺
	1、施工准备
2、关键工艺控制
3、质量检验
	5-8
	10-30
	10-30

	20
	水泥混凝土路面裂缝养护对策
	1、轻微裂缝养护对策
2、中度及重度裂缝养护对策
	5-8
	10-30
	10-30

	21
	桥梁裂缝养护对策
	1、轻微裂缝养护对策
2、中度及重度裂缝养护对策
	5-8
	10-30
	10-30


公路施工组织与工程造价类核心课程微课建设内容汇总表        
	序号
	微课名称
	制作内容
	制作时长
（分钟）
	片头
（秒）
	片尾
（秒）

	1
	有节拍流水作业之一 
	全等节拍流水作业的计算
	5-8
	10-30
	10-30

	2
	有节拍流水作业之二 
	分别流水作业的计算
	5-8
	10-30
	10-30

	3
	有节拍流水作业之三
	成倍节拍流水作业的计算
	5-8
	10-30
	10-30

	4
	无节拍流水作业
	无节拍流水作业的计算
	5-8
	10-30
	10-30

	5
	工程项目合理施工次序的确定
	约贝法则
	5-8
	10-30
	10-30

	6
	双代号网络图的绘制之一
	双代号网络图绘制的规则
	5-8
	10-30
	10-30

	7
	双代号网络图的绘制之二
	双代号网络图绘制的方法
	5-8
	10-30
	10-30

	8
	双代号网络图的计算之一 
	节点的最早开始时间计算
	5-8
	10-30
	10-30


	9
	双代号网络图的计算之二
	节点的最迟结束时间计算
	5-8
	10-30
	10-30

	10
	双代号网络图的计算之三（上）  
	工作最早开始时间的计算
	5-8
	10-30
	10-30

	11
	双代号网络图的计算之三（下）
	工作最早完成时间的计算
	5-8
	10-30
	10-30

	12
	双代号网络图的计算之四（上）
	工作最迟完成时间的计算
	5-8
	10-30
	10-30

	13
	双代号网络图的计算之四（下）
	工作最迟开始时间的计算
	5-8
	10-30
	10-30

	14
	双代号网络图的计算之五 
	时差的计算
	5-8
	10-30
	10-30

	15
	定额的运用之一
	定额编号的引用几直接套用
	5-8
	10-30
	10-30

	16
	定额的运用之二
	定额直接套用的计算
	5-8
	10-30
	10-30

	17
	定额抽换之一 
	水泥混凝土配比的换算
	5-8
	10-30
	10-30

	18
	定额抽换之二
	沥青混合料配比的换算
	5-8
	10-30
	10-30

	19
	定额抽换之三
	路面基层材料配合比的换算
	5-8
	10-30
	10-30

	20
	定额抽换之四
	钢筋比例换算
	5-8
	10-30
	10-30

	21
	定额抽换之五
	周转性材料换算
	5-8
	10-30
	10-30

	22
	定额抽换之六
	系数的换算
	5-8
	10-30
	10-30

	23
	直接工程费 
	直接工程费的构成与计算 
	5-8
	10-30
	10-30

	24
	其他工程费 
	其他工程费的构成与计算
	5-8
	10-30
	10-30


道路勘测技术类核心课程微课建设内容汇总表        
	序号
	微课名称
	制作内容
	制作时长
（分钟）
	片头
（秒）
	片尾
（秒）

	1
	道路分级
	1.道路分类
2.公路分级
	5-8
	10-30
	10-30

	2
	道路线形组成
	1.平面线型分类
2.线型特点
	5-8
	10-30
	10-30

	3
	道路结构组成
	1.道路结构组成
2.结构特点
	5-8
	10-30
	10-30

	4
	直线设计
	1.直线特点
2.直线设置
3.直线长度
	5-8
	10-30
	10-30

	5
	圆曲线设计
	1.圆曲线特点
2.圆曲线半径
3.圆曲线计算
	5-8
	10-30
	10-30

	6
	缓和曲线设计
	1.缓和曲线作用与性质
2.缓和曲线长度
3.缓和曲线计算
	5-8
	10-30
	10-30

	7
	平面线形组合型式
	1.平面线型形式
2.各种线型组合特点
	5-8
	10-30
	10-30

	8
	认识纵断面
	1.纵断面图认识
2.纵断面基本概念
	5-8
	10-30
	10-30

	9
	纵坡设计
	1.最大纵坡与最小纵坡
2.最大坡长与最小坡长
3.平均纵坡与合成坡度
	5-8
	10-30
	10-30

	10
	竖曲线设计
	1.竖曲线几何要素
2.竖曲线最小半径与最小长度
3.竖曲线计算步骤
	5-8
	10-30
	10-30

	11
	纵断面设计步骤
	1.纵断面设计步骤
	5-8
	10-30
	10-30

	12
	横断面组成
	1.横断面基本组成
2.横断面特殊组成
	5-8
	10-30
	10-30

	13
	超高设计
	1.超高定义及作用
2.超高横坡度
3.超高过渡段
4.超高值计算
	5-8
	10-30
	10-30

	14
	加宽设计
	1.加宽值计算
2.加宽过渡段
	5-8
	10-30
	10-30

	15
	视距设计与保证（第一集）
	1.视距分类
2.视距计算
3.视距标准
	5-8
	10-30
	10-30

	16
	视距设计与保证（第二集）
	1.最大横净距法验算视距
2.视距包络图法验算视距
	5-8
	10-30
	10-30

	17
	土石方计算与调配（第一集）
	1.横断面面积计算
2.土石方数量计算
3.土石方调配的几个基本概念
	5-8
	10-30
	10-30

	18
	土石方计算与调配（第二集）
	1.土石方调配一般要求
2.土石方调配方法
	5-8
	10-30
	10-30

	19
	平原区选线
	1.平原区自然特征及路线特征
2.布线要点
	5-8
	10-30
	10-30

	20
	山岭区选线（第一集）
	1.山岭区自然特征
2.山岭区路线特征
	5-8
	10-30
	10-30

	21
	山岭区选线（第二集）
	1.沿溪线布线要点
2.越岭线布线要点
3.山脊线布线要点
	5-8
	10-30
	10-30

	22
	道路定测（第一集）
	1.定测的任务和内容
2.选线组工作内容
3.导线测角组工作内容
4.中桩组工作内容
	5-8
	10-30
	10-30

	23
	道路定测（第二集）
	1.水准组工作内容
2.横断面组工作内容
3.地形组工作内容
4.调查组工作内容
5.内业组工作内容
	5-8
	10-30
	10-30


第二部分 微课制作技术要求：
微课根据制作工具的不同，在制作方式上包括数码设备拍摄、录屏软件录制、多媒体软件制作类型、混合方式制作，但最终输出的格式为视频Mp4格式，适合网络上使用。
一、内容标准：
1.微课视频长度在5至8分钟，不超过10分钟，符合学生注意力特点。
2.精心设计讲课脚本，讲解精炼、路径合理，重点突出。
3.内容风趣、幽默、情境化，学生沉浸感强。
4.适当提问，引发思考，留白，关键点重点提示。
5.尽量减少视频中的干扰因素。
6.在同一课程中，各讲之间要有整体性，内容容量和时间长短基本一致，技术参数统一。
二、技术标准：
（一）视频资源总体要求
1.稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。
2.信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。
3.色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。
4.视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴ
p-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3V p-p (以消隐线上下对称)，全片一致。
（二）音频信号源总体要求
1.声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道（如录音设备无第3声道,则录于第2声道）。
2.电平指标：-2db — -8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱。
3.音频信噪比不低于48db。
4.声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。
5.伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。
（三）分类制作技术标准
从目前来看，微课基本上分摄像拍摄类、屏幕录制类、其他软件类及混合制作类四种，对于常见四类的微课制作方法，对应的要求如下：
1.摄像部分技术要求（包括数码录制和录播室录制）
教师可借助专业摄像机、数码DV、数码相机、智能手机、电脑摄像头等一切具有视频摄录功能的设备，将自己的教学过程场景拍摄记录下来。摄像部分的技术要求如下：
（1）视频压缩采用H.264格式编码，视频格式为MP4格式。
（2）视频码流率：动态码流的最高码率不高于2000Kbps，最低码率不得低于1024Kbps。
（3）视频质量要求图像稳定、对焦清晰、构图合理、镜头运用恰当。
（4）视频分辨率：分辨率一般为设定为720*576、1280*720；
（5）在同一课程中，各讲的视频分辨率应统一，不得标清和高清混用。
（6）视频帧率为25帧/秒，扫描方式采用逐行扫描。
（7）声音采用双声道，要求清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与背景音乐无明显比例失调。
2.录屏部分技术要求
通过录屏软件内录可安装屏幕录制软件（如Camtasia Studio等免费录屏软件）、或交互白板自带摄录软件、手写板和声音输入设备登，同步录制教师在电脑屏幕上演示、操作、讲解的授课内容和声音、或者用Powerpoint软件同步配音制作。这种方式适合于数理化等注重逻辑推理演算过程的教学内容，可以由教师一个人操作完成。技术标准如下：
（1）录屏的分辨率一般采用1024*768或1280*720。请事先调整分辨率，不要高分辨率录制，低分辨率输出。同时，尽量不要出现特殊的分辨率。
（2）如果要用视频混合制作，建议采用与视频分辨率最接近的分辨率，使得合成后效果最好。
（3）录制PPT时，请将PPT事先调整为适合长宽比（1024*768录制时，用4:3；1280*720录制时，用录制时不留黑边）。
（4） 声音采用双声道，要求清晰，杂音，音量适中，解说声与背景音乐无明显比例失调。
（5）录屏的输出最后转成MP4格式。
3.多媒体软件制作类要求
如利用动画软件（FLASH、MAYA、3DMAX等）、视频制作软件等多媒体软件制作，也可以由StoryLine、Captivate等课件制作工具制作而成。但输出必须支持在网络上运行，或生成标准的SCROM标准课程包格式。制作要求如下：
（1）如果没有交互性内容，要求输出MP4视频格式，要求每个微课都使用单个文件输出，要能够在网上在线学习。
（2）如果存在交互性学习内容，必须符合SCORM，即可共享内容对象参考模型或共享元件参照模式。
（3）主体部分采用800*600，1024*768等通用分辨率，以便在各种显示器上得到最佳效果。
（4）动画清晰、流畅，声音清晰，与画面同步。
4.混合类微课要求
综合运用以上几种方式，通过拍摄、内录、制作、合成等形成微课教学视频。例如教师将自己设计制作的教学动画（flash、Gif动画课件）输出合成视频格式；或通过自动播放的方式内录自己制作的PPT课件内容（声音可提前录制也可在播放时同步讲解）。需遵循以下要求：
（1）视频、屏幕录制或软件制作都均采用相同的分辨率制作，宽高比统一为16：9。
（2）混合视频中各组成视频（摄像拍摄、录屏、软件制作）的制作要求参照前三种标准。
（3）画面清晰、流畅，声音清晰，前后音量大小一致。
（4）最后制作输出mp4格式。
（四）微课的片头和后期编辑制作
使用AE、Edius、Premier、Cooledit等音视频编辑软件为每门微课程制作出影视级的片头特效不超过10秒钟，根据每门课程的特点制作出不同风格的视频特效
（五）使用全息投影技术
全息投影技术（front-projected holographic display）
第三部分  评分办法：
本项目采用综合评分法进行评标，评分标准和评分细则：
	评审因素
	评审标准

	投标报价
（40分）
	投标报价评分标准（40分）
	评标基准
计算方法
	评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×40。

	综合能力及业绩（ 10分）
	售后服务
（5分）
	1.提供本项目产品现场培训计划的，得2分。不提供不得分。此项满分2分。
2.结合实际提出合理化建议方案的，得2分，方案内容科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议措施具体、可操作性强，经济效益最大。此项满分2分。
3.售后服务体系完善，投标公司在合同生效一年内指定专门工程师（提供工程师身份证复印件，工程师资格证复印件），提供7*24小时技术支持。此项满分1分。

	
	近三年同类项目业绩(3分)
	1.投标公司具有微课程或动画或虚拟化数据中心整体实施案例合同金额在30万以上的，每提供一份合同得1分，最高得3分，附合同及拓扑图复印件，原件现场携带备查，此项满分3分。

	
	财务状况
（2分）
	注册资金大于等于50万得，得2分，小于50万的不得分。此项满分2分。

	技术部分  （50分）
	技术性能、配置高、技术先进、功能完善（50分）
	1.投标产品满足全部招标文件非关键性指标要求得10分，每负偏离1项减2分。此项满分10分。
2.依照投标公司样品内容完整性进行打分，优秀6-10分，合格5-3分，不合格0-2分，此项满分10分。
3.依照投标公司样品制作精美程度进行打分，优秀6-10分，合格5-3分，不合格0-2分，此项满分10分。
4.依照投标公司样品制 作方法先进程度进行打分，优秀6-10分，合格5-3分，不合格0-2分，此项满分10分。
5.依照投标公司样品展示效果进行打分，优秀6-10分，合格5-3分，不合格0-2分，此项满分10分。

	合计
	100分


