服务器指标参数：
	名称
	参数指标
	数量

	服务器1
	※（1）处理器：2颗Intel(R) XEON E5-2620。
※（2）内存：8G*2 最大支持768 GB（24 个 DIMM 插槽）。
※（3）硬盘：300G10K*4，最高支持16块硬盘扩展。内置2块SD卡插槽
※（4）网卡：集成4个Integrated Broadcom 5709C 10/100/1000Mbps。
※（5）扩展槽：7个 PCI-E 3.0插槽。
※（6）接口：5个USB插槽（2个前置, 2个后置, 1个内部），1个SD卡插槽。
※（7）显卡：集成Matrox G200。
※（8）光驱：DVD。
※（9）前面板带LCD诊断显示屏, 支持不开机箱或前面盖直接察看面板LCD显示屏显示告警信息。支持IPMI2.0，BMC 2.0支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控,温度监控,远程开关机,报错日志管理。 支持CPU,内存，硬盘，电源，风扇故障前预告警功能。
※（10）电源：1+1冗余电源，单个电源功率≥750w
（11）服务：3年当日4小时携备件响应上门服务，3年24X7专业技术支持，提供服务器基本安装服务（含机架安装）。服务器同一品牌
（12）要求提供IDC 数据报告： 2011年服务器（X86平台）出货量大于30万台。
	1台

	服务器2
	※（1）处理器：4颗Xeon E7-4830 2.13GH，24MB cache
※（2）内存：12×8GB DDR3 最大支持内存容量：2TB 。
※（3）硬盘：300G10K*3+13*1T近线SAS，最高支持16颗SAS，2.5硬盘扩展，支持SSD、SAS、SATA硬盘。内置2块SD卡插槽
RAID功能：支援RAID 0,1,5,6,10, 50 （RAID缓存512MB，RAID缓存保护电池模块,支持72小时数据保护）。
※（4）网卡：万兆网卡。
※（5）扩展槽：10 个PCIe 第二代插槽
※（6）显卡：Matrox® G200。
※（7）电源：2+2冗余电源，单个电源功率≥1100w。
※（8）光驱：8XDVD。
※（9）支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控,温度监控,远程开关机,报错日志管理。 支持CPU,内存，硬盘，电源，风扇故障前预告警功能。
※（10）前面板带LCD诊断显示屏, 支持不开机箱或前面盖直接察看面板LCD显示屏显示告警信息。支持IPMI2.0，BMC 2.0支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控,温度监控,远程开关机,报错日志管理。 支持CPU,内存，硬盘，电源，风扇故障前预告警功能。
（11）服务：3年当日4小时携备件响应上门服务，3年24X7专业技术支持，提供服务器基本安装服务（含机架安装）。服务器同一品牌
（12）要求提供IDC 数据报告： 2011年服务器（X86平台）出货量大于30万台
	1台


1

